Slag- & vikgrindsautomatik

Tilltradeskontroll / Drivenheter / Grindmotorer

Robust och driftsaker grindautomatik som levereras i flera
utforanden for att passa de flesta typer av grindar i slag- och
vikgrindsutférande.

Alla komponenter, till exempel lankarmar och kuggstéanger, ar
anpassade for att uppnad en mjuk start och inbromsning samt
l&sning i sténgt lage.

Heras grindautomatik har tillverkats och utvecklats for det
nordiska klimatet och kan anpassas med valfria funktioner och
styrningar. Vi hjélper garna till med vagledning for basta
slutresultat.

Experts in perimeter protection

* Grindautomatik anpassad for det
nordiska klimatet. Anpassningsbar
efter forutsattningar och onskemal,
for slaggrindar och vikgrindar.
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Motorspel - slaggrind Motorspel - vikgrindar Motorspel - vikgrind

Tekniska specifikationer

_

Grindtyp Slaggrind Slaggrind Vikgrind

Grindbredd enkel 7000 - 3500 mm 7000 - 6000 mm 2000 - 4000 mm
Grindbredd dubbel 2000 - 7000 mm 2000 -12 000 mm 4000 - 8000 mm
Matningsspanning 400V 10 A 400V 10 A 230V 10 A

Motortyp 3-fas 3-fas 1-fas

Stromforbrukning 0,25 kW 0,37 kW 0,25 kW

Oppningstid 7-16's 7-30's 7-24s

Anvandning Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig

) Grindmotorernas vaxel &r sjalvhammande och fylld med ett syntetiskt smorjmedel som
Ovrigt klarar temperaturer ned till - 45

OC. Lankarmar levereras anpassade efter grindbladen och for maximal havarmskraft.

Exempel pa tillaggsfunktioner

+ Kodl&soppning

- Kortlasaroppning

+ GSM-6ppning via mobil, med eller utan registrering
- Oppning/stangning via slingor i mark

- Sakerhetsslinga

+ Fjarrmandovrering med handsandare

« Tidsstyrning med ars- eller veckour

- Trafikljus, enkelt eller dubbelt

- Porttelefon med svarsapparat

- Registreringssystem for byggmarknad m.m.

- Anpassade tryckknappslédor

- Magnetlas for okad sékerhet

- Automatisk 6ppning med beroéringsfria brickor
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