
Experts in perimeter protection

Nettingpanelgjerdet Zenith A1 er en kraftig og fleksibel løsning 
for områdebeskyttelse.

Gjerdet gir effektiv beskyttelse mot klatring med tett netting 
(76,2 x 12,7 mm) som forebygger tå- og fingerfeste. Det sterke 
nettingpanelet i stål motstår kontinuerlige innbruddsforsøk 
med standardverktøy (kniver, tenger og skrutrekkere) i minst 1 
minutt. Nettingpanelene er trygt festet i stolpen med en flat 
stang og M8-bolter (med form G-skive og mutter).

Nettingen kan også graves 300 mm ned i bakken for å 
forhindre at inntrengere graver under gjerdet (dette alternativet 
er ikke tilgjengelig hvis gjerdestolpene er montert på en fotplate 
på bakkenivå).

Vertikale armer, overhengende armer, Y- og T-stangutvidelser 
og toppmontert piggtråd kan monteres for å øke sikkerheten. 

Zenith-gjerdet er perfekt for fabrikker, kommersielle 
eiendommer, jernbanespor og sykehus.
 

•	 Tett netting forebygger klatring.
•	 Vanskelig å skjære gjennom 
•	 Netting gravd ned 300 mm i bakken forebygger 

tunnelgraving (valgfritt)
•	 Rask og enkel montering

Zenith A1
Avgrensning / sveiset nett 
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Tegninger  (dimensjoner i mm)

Materiale Stolpe: S235 Stål (S355 for 5,2m)
Panel: S235 Stål

Farge
(andre farger er tilgjengelige på 
forespørsel)

RAL 6005 (mosegrønn)
RAL 6009 (furugrønn)
RAL 7016 (antrasitt)
RAL 9005 (svart)

Overflatebehandling

Stolpe: Varmforsinket med eller uten 
polyesterpulverlakkering eller forforsinket 
og polyesterpulverlakkering
Panel: forforsinket og 
polyesterpulverlakkering eller galfan

Nettingprofil 76,2 x 12,7 mm

Panelbredde 2.515 mm

Nettingdiameter 4 mm

Stolpe senter-til-senter 2530 ±5 mm

Standarder
•	Sertifisert etter LPS 1175 standarden
•	Vindklasse 2 – 450 Nm/m2 i henhold til EN 1991-1-4
•	Pulverlakkering i henhold til EN 15773
•	Varmgalvanisert i henhold til EN 1461
•	A2-bolter i rustfritt stål i henhold til DIN 267-11

Bestillingsinformasjon 
Kontakt ditt lokale Heras kontor for nøyaktig bestillings- 
informasjon.
•	

Foreslåtte tilbehør/produkter
•	Områdeintrengning deteksjon (PIDS) 
•	Vertikale armer, overhengende armer, Y- og T-stangutvidelser

Tekniske spesifikasjoner 
Panelhøyde (B) Stolpelengde (A) Stolpelengde for fotplate Dimensjoner, mellomstolpe Antall fester Dimensjoner, hjørnestolpe Antall fester

1800 2610 1810 80 x 80 14 80 x 80 28

2000 2810 2010 80 x 80 14 80 x 80 28

2400 3210 2410 80 x 80 18 80 x 80 36

3000 3910 3010 80 x 80 22 80 x 80 44

4200 5210 4210 90 x 90 32 90 x 90 64

5200 6310 5210 90 x 90 38 90 x 90 76
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